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５０２：±２％ＲＨ仕様


５０３：±３％ＲＨ仕様


→詳細は「仕様」をご覧下さい。





＜タイプ＞


Ｂ　：プローブタイプ


Ｃ　：ケーブルタイプ


ＰＢ：耐圧プローブタイプ


ＰＣ：耐圧ケーブルタイプ


Ｄ：ダクトタイプ





＜型＞


Ｓ　：ストレート型


Ｌ　：　　　　Ｌ型


（ダクトタイプは記載無し）





＜測定端子長＞


筐体から先端までの長さ


（外形寸法図参照）


　プローブタイプ


　　→75,150,300mm


　　（最大延長450mmまで可能）


　ケーブルタイプ


　　→500,1000,2000mm





＜湿度出力＞


Ａ　　：電流出力　４－２０ｍＡ


Ｖ０１：電圧出力　０－　１Ｖ


Ｖ１５：電圧出力　１－　５Ｖ


Ｖ０５：電圧出力　０－　５Ｖ





＜温度出力＞


無き場合は無記入


温度素子のみ


　Ｐ３　：Ｐｔ１００Ω３線式


温度変換回路付き


・温度範囲指定


　Ｐ１００：　　０～＋１００℃


　Ｐ８０　：－２０～＋　８０℃





・出力指定


　Ａ　　　：電流出力　４－２０ｍＡ


　Ｖ０１　：電圧出力　０－　１Ｖ


　Ｖ１５　：電圧出力　１－　５Ｖ


　Ｖ０５　：電圧出力　０－　５Ｖ


例　Ｐ１００Ｖ０１


→電圧出力　０－１Ｖ／０～１００℃　





オプション（例）


　－ＳＣ　：燒結金属フィルターキャップ


　－ＭＳ　：ステンレスメッシュキャップ


　－ＳＦ　：焼結樹脂キャップ


　－ＬＴＳ：ＬＣＤ表示（表示方向の指定可）


　－ＬＥＳ：ＬＥＤ表示（表示広報の指定可）


－ＥＰ　：断熱樹脂パイプ（プローブタイプ）


－○Ｍ　：出力ケーブル○ｍ


　→詳細はカタログをご覧下さい。









